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BW-1480

Ergonomicznie zaprojektowana obudowa zmiejszajaca wptyw wibracji.
Idealnie przystosowana rekojes¢ zapewnia komfort oraz redukuje.
zmeczenie podczas uzytkowania.

Nowy rodzaj silnika wydtuza zywotnosc narzedzia.

Specjalnie opatentowana seria sterowania przetacznikiem koncowka
palca.

cena:
731,71 netto

Klucz pneumatyczny
1/2” | 1220 Nm

Dane techniczne:

1/2);
8.000
1220 Nm

Rozmiar uchwytu:
Predkos¢ bez obciazenia (RPM):
Max moment obrotowy:

Catkowita dtugosc:

197 mm

Przytacze powietrza:

1/4” GW

Waz zasilajacy:

8-10 mm

Cisnienie robocze:

6,2 bar

Srednie zuzycie powietrza:

190 [/min

Mech. udarowy:

dwumtotkowy

Waga:

2,29kg

Wylot powietrza:

w rekojesci

Hatas dBA:

67




Klucz pneumatyczny 1” 3390 Nm dtu BW -1845-6

Dane techniczne:

Rozmiar uchwytu: | 1”
Predko$¢ bez obciazenia (RPM): | 4,500
Max moment obrotowy: | 3.390 Nm
Catkowita dtugo$¢: | 590 mm
Przytacze powietrza: | 1/2” GW
Waz zasilajacy: | 12,5 mm
Cisnienie robocze: | 8 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 258 |/min
Mech. udarowy: | dwumtotkowy
Waga: | 12,43 kg
Wylot powietrza: | boczny
Hatas dBA: | 102,8

cena: 3252,03 zt netto

Klucz pneumatyczny 1” 3390 Nm dtugi trzpien BW-47-4

Klucz pneumatyczny 1” 3390 Nm dtugi trzpien

BW-1841-6

Dane techniczne:

Rozmiar uchwytu: | 1”
Predko$¢ bez obciazenia (RPM): | 4.500
Max moment obrotowy: | 3.390 Nm
Catkowita dtugo$¢: | 590 mm
Przytacze powietrza: | 1/2” GW
Waz zasilajacy: | 12,5 mm
Cisnienie robocze: | 8 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 258 |/min
Mech. udarowy: | jednomtotkowy (pin-less)
Waga: | 13,6 kg
Wylot powietrza: | boczny
Hatas dBA: | 102,8

cena: 3252,03 zt netto

KLUCZE PNEUMATYCZNE

Klucz pneumatyczny 1” 2712 Nm dtugi trzpien BW-1838

=

Dane techniczne:

Rozmiar uchwytu: | 1”
Predkos$¢ bez obciagzenia (RPM): | 5.000
Max moment obrotowy: | 3.390 Nm
Catkowita dtugos¢: | 527 mm
Przytacze powietrza: | 1/2” GW
Waz zasilajacy: | 12,5 mm
Cisnienie robocze: | 8 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 282 |/min
Mech. udarowy: | dwumtotkowy

Waga: | 11 kg
Wylot powietrza: | boczny
Hatas dBA: | 89

cena: 2400 zt netto

Klucz pneumatyczny 1” 1763 Nm dtugi trzpien BW-28235L

A

Dane techniczne:

Rozmiar uchwytu: | 1”
Predkos$¢ bez obciazenia (RPM): | 5,000
Max moment obrotowy: | 1763 Nm
Catkowita dtugos¢: | 441 mm
Przytacze powietrza: | 1/2” GW
Waz zasilajacy: | 12,5 mm
CiSnienie robocze: | 8 bar
Srednie zuzycie powietrza: 160 |/min
Mech. udarowy: | dwumtotkowy
Waga: | 5,4 kg
Wylot powietrza: | boczny
Hatas dBA: | 99,5

cena: 1870 zt netto

Dane techniczne:

Rozmiar uchwytu: | 1”
Predkos$¢ bez obciazenia (RPM): | 5.000
Max moment obrotowy: | 2.712 Nm
Catkowita dtugos¢: | 487 mm
Przytacze powietrza: | 1/2” GW
Waz zasilajacy: | 12,5 mm
Ciénienie robocze: | 8 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 255 |/min
Mech. udarowy: | dwumtotkowy

Waga: | 8,1kg
Wylot powietrza: | boczny
Hatas dBA: | 89

cena: 2276,42 zt netto

Klucz pneumatyczny 1” 2441 Nm krotki trzpien BW-1837-P

Dane techniczne:

Rozmiar uchwytu: | 1”
Predkos¢ bez obcigzenia (RPM): | 4.000
Max moment obrotowy: | 2.441 Nm
Catkowita dtugos$¢: | 307 mm
Przytacze powietrza: | 1/2” GW
Waz zasilajacy: | 12,5 mm
Ci$nienie robocze: | 8 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 340 |/min
Mech. udarowy: | dwumtotkowy
Waga: | 10,62 kg
Wylot powietrza: | w rekojesci
Hatas dBA: | 86

cena: 2390 zt netto

BOGWAY



Klucz pneumatyczny 3/4” 2034 Nm BW-45-4054 P

Dane techniczne:

Rozmiar uchwytu: | 3/4”
Predko$¢ bez obciazenia (RPM): | 5,500
Max moment obrotowy: | 2.034 Nm
Catkowita dtugos$¢: | 223 mm
Przytacze powietrza: | 3/8” GW
Waz zasilajacy: | 10 mm
Cisnienie robocze: | 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 198 |/min
Mech. udarowy: | dwumtotkowy
Waga: | 3,4 kg
Wylot powietrza: | w rekojesci
Hatas dBA: | 90

cena: 1600 zt netto

Klucz pneumatyczny 3/4” 1950 BW-45-4035P

1

Dane techniczne:

Rozmiar uchwytu: | 3/4”
Predko$¢ bez obciagzenia (RPM): | 8.600
Max moment obrotowy: | 1.950 Nm
Catkowita dtugo$é: | 174 mm
Przytacze powietrza: | 1/4” GW
Waz zasilajacy: | 10 mm
Cisnienie robocze: | 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 190 |/min
Mech. udarowy: | dwumtotkowy
Waga: | 1,95 kg
Wylot powietrza: | w rekojesci

cena: 1000 zt netto

Klucz pneumatyczny 1/2” 1756 Nm BW -43-4034P

1

Dane techniczne:

Rozmiar uchwytu: | 1/2”
Predko$¢ bez obciazenia (RPM): | 7.000
Max moment obrotowy: | 1.756 Nm
Catkowita dtugo$¢: | 183 mm
Przytacze powietrza: | 1/4” GW
Waz zasilajacy: | 8-10 mm
Cisnienie robocze: | 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 113 |/min
Mech. udarowy: | dwumtotkowy
Waga: | 1,9 kg
Wylot powietrza: | w rekojesci
Hatas dBA: | 83

cena: 575 zt netto

2

Klucz pneumatyczny 3/4” 1763 Nm BW-1680

Dane techniczne:

Rozmiar uchwytu: | 3/4”
Predkos¢ bez obciazenia (RPM): | 6.000
Max moment obrotowy: | 1,763 Nm
Catkowita dtugosc: | 222 mm
Przytacze powietrza: | 3/8” GW
Waz zasilajacy: | 10 mm
Cisnienie robocze: | 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 206 |/min
Mech. udarowy: | dwumtotkowy
Waga: | 3,78 kg
Wylot powietrza: | w rekojesci
Hatas dBA: | 86

cena: 1544,72 zt netto

Klucz pneumatyczny 1/2” 1950 Nm

ne:

Dane technicz

BW -43-4035P

Rozmiar uchwytu: | 1/2”
Predkos¢ bez obcigzenia (RPM): | 8.600
Max moment obrotowy: | 1.950 Nm
Catkowita dtugo$é: | 184 mm
Przytacze powietrza: | 1/4” GW
Waz zasilajacy: | 8-10 mm
Cisnienie robocze: | 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 184 |/min
Mech. udarowy: | dwumtotkowy
Waga: | 2,17 kg
Wylot powietrza: | w rekoje$ci

cena: 620 zt netto

Klucz pneumatyczny 1/2” | 949 Nm dtugi trzpien BW-857

Dane techniczne:

Rozmiar uchwytu: | 1/2”
Predkos¢ bez obciazenia (RPM): | 7000

Max moment obrotowy: | 949 Nm
Catkowita dtugos$¢: | 204 mm
Przytacze powietrza: | 1/4” GW
Waz zasilajacy: | 8-10 mm
Ci$nienie robocze: | 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 167 |/min
Mech. udarowy: | dwumtotkowy

Waga: | 2,88 kg
Wylot powietrza: | w rekojesci
Hatas dBA: | 67

cena: 682,93 zt netto




Dane techniczne:

Klucz pneumatyczny krétki 1/2” 949 Nm BW-43-4015P2

Rozmiar uchwytu: | 1/2”
Predko$¢ bez obciazenia RPM: | 10000
Moc bez obciazenia: | 949 Nm
Przytacze powietrza: | 1/4”Gw
Waz zasilajacy: | 8-10mm
Cisnienie robocze: | 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 120l/min
Diugo$¢ trzpienia: | krétki
Waga: | 1,21 Kg
Wylot powietrza: | w rekojesci

cena: 528,46 zt netto

Klucz pneumatyczny krotki | 678 Nm

b

Dane techniczne:

BW-1469 A

Rozmiar uchwytu: | 1/2”
Predko$¢ bez obciazenia (RPM): | 1000
Max moment obrotowy: | 678 Nm
Catkowita dtugos¢: | 116 mm
Przytacze powietrza: | 1/4” GW
Waz zasilajacy: | 8-10 mm
Cisnienie robocze: | 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 133 |/min
Mech. udarowy: | jednomtotkowy
Waga: | 1,55 kg
Wylot powietrza: | w rekojesci
Hatas dBA: | 98

cena: 544,72 zt netto

Klucz pneumatyczny 3/8” | motylek 136 Nm BW-851

i i

&

Dane techniczne:

Rozmiar uchwytu: | 3/8”

Predko$¢ bez obciazenia (RPM): | 10.000
Max moment obrotowy: | 136 Nm
Catkowita dtugo$¢: | 139 mm
Przytacze powietrza: | 1/4” GW

Waz zasilajacy: | 8 mm

CiSnienie robocze: | 6,2 bar

Srednie zuzycie powietrza: | 71 |/min
Mech. udarowy: | podw. mech. (rocking-dog)
Waga: | 0,80 kg
Wylot powietrza: | w rekojesci
Hatas dBA: | 62

cena: 284,55 zt netto

Dane techniczne:

Klucz pneumatyczny 1/2” | krétki 816 Nm BW-24238

Rozmiar uchwytu: | 1/2”
Predkos$¢ bez obciazenia (RPM): | 10000
Max moment obrotowy: | 816 Nm
Catkowita dtugos$¢: | 114 mm
Przytacze powietrza: | 1/4” GW
Waz zasilajacy: | 8-10 mm
Cisnienie robocze: | 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 136 |/min
Mech. udarowy: | dwumtotkowy
Waga: | 1,1kg
Wylot powietrza: | w rekojesci
Hatas dBA: | 84

cena: 600 zt netto

Klucz pneumatyczny katowy 1/2” 325Nm BW-43-4010

P

Dane techniczne:

Rozmiar uchwytu: | 1/2”
Predko$¢ bez obciazenia RPM: | 8500
Moc bez obciazenia: | 325 Nm
Przytacze powietrza: | 1/4”Gw
Waz zasilajacy: | 8-10mm
Cisnienie robocze: | 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 113l/min
Dtugos$¢ trzpienia: | Standard
Mechanizm udarowy: | Jumbo Hammer
Waga: | 1,16 Kg
Wylot powietrza: | w rekojesci

cena: 638,28 zt netto

Przyktad prawidtowej instalacji pneumatycznej BOGWAY

Instalacja
pneumatyczna

l Regulator Osuszacz

Filtr ‘

Naolejacz

n Zawor
kulowy

Szybkoztaczka

—
U U

BOGWAY

[ [L‘; spustowy
Zawor ] ) //

spustowy
Szlifierka @ Szlifierka

Klucz udaowy




BW 1475-A

Najmocniejszy pneumatyczny klucz katowy

Mechanizm nowej generacji o zwiekszonej mocy i zywotnosci
przeznaczony do wymagajacych zastosowan przemystowych
Ergonomiczna konstrukcja, kompozytowa obudowa oraz specjalnie
zaprojektowana aluminiowa obudowa silnika

Ergonomiczna rekojes¢ pozwala na obstuge jednga reka (obroty
prawo-lewo, ustawienie mocy)

Przetacznik prawo-lewo oraz ustawienie mocy w rekojesci
zwiekszaja ergonomie pracy.

KLUCZE PNEUMATYCZNE KATOWE

Wydajnos¢ niezawodnos¢ moc !
Najlepszy klucz w swojej klasie ! -

i Klucz pneumatyczny
o katowy1/2” [ 244 Nm

Predko$¢ bez obciazenia (RPM): | 7000
Max moment obrotowy: | 244 Nm
Catkowita dtugo$¢: | 341 mm
Przytacze powietrza: | 1/4” GW
Waz zasilajacy: | 8-10 mm
CiSnienie robocze: | 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 142 |/min
Mech. udarowy: | jednomtotkowy (jumboHammer) Ce n a :
Smarowanie| przez zewnetrzny nypel
Waga: | 1,80kg

Wylotg;)giseéré/i; ;;glny 894,3 1 n etto

Klucz pneumatyczny katowy 3/8” | 41 Nm BW-33-3015 Klucz pneumatyczny katowy 1/4” | 41 Nm BW-32-3015i

Trzpien obrotowy do 15°

Dane techniczne: Dane techniczne:

Rozmiar uchwytu:

cena: 522,95 zt netto cena: 510 zt netto




Klucz pneumatyczny katowy 1/2” | 125 Nm BW-6304

i,

Ly

Dane techniczne:

Rozmiar uchwytu: | 1/2”
Predko$¢ bez obciazenia (RPM): | 150

Max moment obrotowy: | 125 Nm
Catkowita dtugos¢: | 355 mm
Przytacze powietrza: | 1/4” GW

Waz zasilajacy: 8mm | 8 mm
Cisnienie robocze: | 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 150 |/min
Waga: | 2 kg
Wylot powietrza: | tylny
Hatas dBA: | 98

cena: 522,95 zt netto

Klucz pneumatyczny katowy 3/8” | 54 Nm

ﬁ

Dane techniczne:

Rozmiar uchwytu: | 3/8”
Predkos$¢ bez obciazenia (RPM): | 300

BW-2306

Max moment obrotowy: | 54 Nm
Catkowita dtugo$é: | 135 mm
Przytacze powietrza: | 1/4” GW
Waz zasilajacy: | 8 mm
Cisnienie robocze: | 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 103 |/min
Waga: | 0,5 kg

Wylot powietrza: | tylny
Hatas dBA: | 92

cena: 382,11 zt netto

Klucz pneumatyczny katowy 1/4” | mini 34 Nm BW-2206

Dane techniczne:

Rozmiar uchwytu:Predkos¢ bez | 1/4”

obciazenia (RPM): | 200
Max moment obrotowy: | 34 Nm
Catkowita dtugo$é: | 135 mm
Przytacze powietrza: | 1/4” GW
Waz zasilajacy: | 8 mm
Ci$nienie robocze: | 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 103 |/min
Waga: | 0,5 kg
Wylot powietrza: | tylny
Hatas dBA: | 86

cena: 382,11 zt netto

Klucz pneumatyczny katowy 1/2” | 108 Nm, dwa w jednym BW-2417

Dane techniczne:

Rozmiar uchwytu: | 1/2”
Predko$¢ bez obciazenia (RPM): | 280

Max moment obrotowy: | 109 Nm
Catkowita dtugos¢: | 260 mm
Przytacze powietrza: | 1/4” GW
Waz zasilajacy: | 8 mm
Cisnienie robocze: | 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 113 |/min

Waga: | 1,24 kg
Wylot powietrza: | tylny
Hatas dBA: | 97,6

cena: 510 zt netto

Klucz pneumatyczny katowy 3/8” | 54 Nm BW-315

AL

Dane techniczne:

Rozmiar uchwytu: | 3/8”
Predkos$¢ bez obciazenia (RPM): | 250
Max moment obrotowy: | 54 Nm
Catkowita dtugos¢: | 166 mm
Przytacze powietrza: | 1/4” GW
Waz zasilajacy: | 8 mm
Ciénienie robocze: | 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 71 |/min
Waga: | 0,5 kg
Wylot powietrza: | tylny
Hatas dBA: | 85

cena: 268,29 zt netto

Klucz pneumatyczny katowy 1/4” | 34 Nm BW-215

Dane techniczne:

Rozmiar uchwytu: | 1/4”
Predkos¢ bez obciazenia (RPM): | 250
Max moment obrotowy: | 34 Nm
Catkowita dtugos¢: | 166 mm
Przytacze powietrza: | 1/4” GW
Waz zasilajacy: | 8 mm
Ciénienie robocze: | 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 71 |/min
Waga: | 0,5 kg
Wylot powietrza: | tylny
Hatas dBA: | 85

cena: 255 zt netto
BOGWAY



BW-33506A

Lekka kompozytowa obudowa 0
Ergonomiczny uchwyt
Przemystowa jakosc¢

Niski poziom hatasu

: 3 pneumatyczna
W|ertark P ini automat

Prawo-LewoO 10mm m

céna:

313,82 zt netto

Dane techniczne:

Srednica wiertta:

10 mm

Predkosc bez obciazenia (RPM):

1.800

Catkowita dtugosc:

173 mm

Przytacze powietrza:

1/4” GW

Waz zasilajacy:

8 mm

Cisnienie robocze:

6,2 bar

Srednie zuzycie powietrza:

113 [/min

Waga:

0,81 kg

Wylot powietrza:

w rekojesci

Uchwyt wiertarski:

automat

Obroty:

prawo-lewo

Hatas dBA:

91,9

Wiertarka pneumatyczna 10 mm mini prawo-lewo BW- 33506

Wiertarka pneumatyczna 10 mm 2200 obr/min

Dane techniczne:

cena: 272,36 zt netto

Dane techniczne:

cena: 257 zt netto




Wiertarka pneumatyczna 10 mm 1800 obr/min prawo-lewo BW-705RG Wiertarka pneumatyczna 10 mm 1800 obr/min automat prawo-lewo = BW-705RGNK

Dane techniczne: Dane techniczne:

WIERTARKI PNEUMATYCZNE

Srednica wiertta: | 10 mm Srednica wiertta: | 10 mm
Predko$¢ bez obciazenia (RPM): | 1.800 Predkos¢ bez obciazenia (RPM): | 1.800
Catkowita dtugo$é: | 183 mm Catkowita dtugo$¢: | 183 mm
Przytacze powietrza: | 1/4” GW Przytacze powietrza: | 1/4” GW
Waz zasilajacy: | 8 mm Waz zasilajacy: | 8 mm
Cisnienie robocze: | 6,2 bar Cisnienie robocze: | 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 113 |/min Srednie zuzycie powietrza: | 113 [/min
Waga: | 1,1 kg Waga: | 1,1kg
Wylot powietrza: | w rekojesci Wylot powietrza: | w rekojesci
Uchwyt wiertarski: | zwykty Uchwyt wiertarski: | automat
Obroty: | prawo-lewo Obroty: | prawo-lewo
cena: 207 zt netto cena: 228 zt netto

Wiertarka katowa 1900 obr/min BW-709 Wiertarka katowa 1800 obr/min prawo-lewo BW-709R

Dane techniczne: Dane techniczne:

Srednica wiertta: | 10 mm Srednica wiertta: | 10 mm
Predko$¢ bez obciagzenia (RPM): | 1.900 Predkos$¢ bez obciazenia (RPM): | 1.500
Catkowita dtugo$é: | 193 mm Catkowita dtugo$é: | 205 mm
Przytacze powietrza: | 1/4” GW Przytacze powietrza: | 1/4” GW
Waz zasilajacy: | 8 mm Waz zasilajacy: | 8 mm
CiSnienie robocze: | 6,2 bar Ciénienie robocze: | 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 113 1/min Srednie zuzycie powietrza: | 113 1/min
Waga: | 0,9 kg Waga: | 1,1kg
Wylot powietrza: | tylny Wylot powietrza: | tylny
Uchwyt wiertarski: | zwykty Uchwyt wiertarski: | zwykty
Obroty: | prawe Obroty: | prawo-lewo

cena: 280,49 zt netto cena: 316,26 zt netto

Wiertarka pneumatyczna 13 mm 500 obr/min BW-703RG Wiertarka pneumatyczna 13 mm 800 obr/min prawo-lewo BW-704RG

R

Dane techniczne: Dane techniczne:

Srednica wiertta: | 13 mm Srednica wiertta: | 13 mm
Predko$¢ bez obciazenia (RPM): | 500 Predkos¢ bez obciazenia (RPM): | 800
Catkowita dtugo$¢: | 230 mm Catkowita dtugos$c: | 210 mm
Przytacze powietrza: | 1/4” GW Przytacze powietrza: | 1/4” GW
Waz zasilajacy: | 8 mm Waz zasilajacy: | 8 mm
CiSnienie robocze: | 6,2 bar Ci$nienie robocze: | 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 113 |/min Srednie zuzycie powietrza: | 113 |/min
Waga: | 1,5 kg Waga: | 1,4 kg
Wylot powietrza: | w rekojesci Wylot powietrza: | w rekojesci
Uchwyt wiertarski: | zwykty Uchwyt wiertarski: | zwykty
Obroty: | prawo Obroty: | prawo-lewo

. cena: 400 zt netto cena: 300 zt netto

BOGWAY



Gtéwki do wiertarek BOGWAY Wkretarka pneumatyczna mini 1 br/min prawo-lewo BW-62106

S

Dane techniczne:

Srednica uchwytu: | 1/4”
Predkos¢ bez obciagzenia (RPM): | 15.000
Catkowita dtugos$¢: | 160 mm

Symbol Rozmiar

BW-757253P-1 10 mm 3/8” zwykta Prz *avcvze powlie,trzag tlz/i’;)GW
BW-757253P-2 10 mm 3/8” automat e A A
BW-757253P-3 13mm 3/8” zwykta Srednie zuzycie powietrza: | 76 |/min
BW-757253P-4 13mm 3/8” automat Waga: | 0,74 kg

Wylot powietrza: | w rekoje$ci
Regulacja momentu: | wewnetrzna
Max moment obrotowy: | 68 Nm
Obroty: | prawo-lewo
Hatas dBA: | 76,9

cena: 243,90 zt netto

Wkretarka pneumatyczna mini 1800 obr/min prawo-lewo BW-64206 Wkretarka pneumatyczna 1800 obr/min prawo-lewo BW-802RG

WKRETARKI PNEUMATYCZNE

Dane techniczne: Dane techniczne:

Srednica uchwytu: | 1/4” Srednica uchwytu: | 1/4”
Predko$¢ bez obciagzenia (RPM): | 1.800 Predkos¢ bez obcigzenia (RPM): | 1.800
Catkowita dtugo$¢: | 160 mm Catkowita dtugos¢: | 205 mm
Przytacze powietrza: | 1/4” GW Przytacze powietrza: | 1/4” GW
Waz zasilajacy: | 8-10 mm Waz zasilajacy: | 8-10 mm
Cisnienie robocze: | 6,2 bar Cisnienie robocze: | 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 76 |/min Srednie zuzycie powietrza: | 113 [/min
Waga: | 0,7 kg Waga: | 1,1 kg
Wylot powietrza: | w rekojesci Wylot powietrza: | w rekojesci
Regulacja momentu: | wewnetrzna Regulacja momentu: | wewnetrzna
Max moment obrotowy: | 4 Nm Max moment obrotowy: | 4,5-14,5 Nm
Obroty: | prawo-lewo Obroty: | prawo-lewo
Hatas dBA: | 80,9 Hatas dBA: | 95,4
cena: 262,78 zt netto cena: 285 zt netto

Wkretarka pneumatyczna 800 obr/min prawo-lewo BW-803RG Wkretarka pneumatyczna 800 obr/min sprz. zewn. nastawne prawo-lewo BW-62404

Dane techniczne: Dane techniczne:

Srednica uchwytu: | 1/4” Srednica uchwytu: | 1/4”
Predkos$¢ bez obciagzenia (RPM): | 1.800 Predkos¢ bez obciazenia (RPM): | 800
Catkowita dtugo$¢: | 225 mm Catkowita dtugos¢: | 220 mm
Przytacze powietrza: | 1/4” GW Przytacze powietrza: | 1/4” GW
Waz zasilajacy: | 8-10 mm Waz zasilajacy: | 8-10 mm
Ci$nienie robocze: | 6,2 bar Ci$nienie robocze: | 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 113 |/min Srednie zuzycie powietrza: | 113 |/min
Waga: | 1,3 kg Waga: | 1,24 kg
Wylot powietrza: | w rekojesci Wylot powietrza: | w rekojesci
Regulacja momentu: | wewnetrzna Regulacja momentu: | zewnetrzna
Max moment obrotowy: | 3-11 Nm Max moment obrotowy: | 2,3-18 Nm
Obroty: | prawo-lewo Obroty: | prawo-lewo
Hatas dBA: | 95,4 Hatas dBA: | 96,4

@ cena: 330 zt netto cena: 510 zt netto



Wkretarka pneumatyczna prosta 1800 obr/min prawo-lewo BW-842F

Dane techniczne:

Srednica uchwytu: | 1/4”
Predko$¢ bez obciazenia (RPM): | 1.800
Catkowita dtugo$é: | 242 mm
Przytacze powietrza: | 1/4” GW
Waz zasilajacy: | 8-10 mm
Cisnienie robocze: | 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 113 |/min
Waga: | 1,1 kg
Wylot powietrza: | tylny
Regulacja momentu: | wewnetrzna
Max moment obrotowy: | 4,5-11 Nm
Obroty: | prawo-lewo
Hatas dBA: | 90,1

cena: 340 zt netto

Wiertta do rozwiertakéw BOGWAY

SViaglelel! Rozmiar Cena netto
BW-5003A 6,5mm 50 zt
BW-5006 8 mm 40 zt

Szlifierka pneumatyczna prosta 22000 obr/min BW-6242

Dane techniczne:

Srednica uchwytu mocujacego: | 6 mm
Predko$¢ bez obciazenia (RPM): | 22.000
Catkowita dtugos¢: | 170 mm
Przytacze powietrza: | 1/4” GW
Waz zasilajacy: | 8-10 mm
Cisnienie robocze: | 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 113 |/min
Waga: | 0,70 kg
Wylot powietrza: | tylny
Moc silnika: | 0,37 Kw
Hatas dBA: | 84

10-11 cena: 200 zt netto

Szlifierka pneumatyczna prosta 25000 obr/min BW-6241

Szlifierka pneumatyczna prosta mini 30000 obr/min

Rozwiertak do zgrzewow BW-5003

Dane techniczne:

Srednica wiertta: | 6,5/8
Predkos¢ bez obciazenia (RPM): | 1.800
Catkowita dtugosé: | 290 mm
Przytacze powietrza: | 1/4” GW
Waz zasilajacy: | 8-10 mm
Ci$nienie robocze: | 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 85 /min
Waga: | 1,3 kg
Wylot powietrza: | w rekojesci
Hatas dBA: | 92

ROZWIERTAKI DO ZGRZEIN

cena: 650,41 zt netto

Dane techniczne:

Srednica uchwytu mocujacego: | 6 mm
Predko$¢ bez obciazenia (RPM): | 25.000
Catkowita dtugos¢: | 150 mm
Przytacze powietrza: | 1/4” GW
Waz zasilajacy: | 8-10 mm
Cisnienie robocze: | 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 76 |/min
Waga: | 0,36 kg
Wylot powietrza: | tylny
Moc silnika: | 0,22 Kw
Hatas dBA: | 79
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cena: 178,86 zt netto

BW-6226

Dane techniczne:

Srednica uchwytu mocujacego: | 6 mm
Predko$¢ bez obciazenia (RPM): | 30.000
Catkowita dtugosé: | 120 mm
Przytacze powietrza: | 1/4” GW
Waz zasilajacy: | 8-10 mm
Cisnienie robocze: | 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 103 |/min
Waga: | 0,36 kg
Wylot powietrza: | tylny
Mocsilnika: | 0,21 Kw
Hatas dBA: | 84

Nowosc OCWAY



Szlifierka pneumatyczna prosta 25000 obr/min BW-6238 Szlifierka pneumatyczna prosta 22000 obr/min BW-6229

Dane techniczne: Dane techniczne:

Srednica uchwytu mocujacego: | 6 mm Srednica uchwytu mocujacego: | 6 mm
Predkos¢ bez obciazenia (RPM): | 25.000 Predko$¢ bez obciazenia (RPM): | 22.000
Catkowita dtugos¢: | 160 mm Catkowita dtugos¢: | 196 mm
Przytacze powietrza: | 1/4” GW Przytacze powietrza: | 1/4” GW
Waz zasilajacy: | 8-10 mm Waz zasilajacy: | 8-10 mm
Cisnienie robocze: | 6,2bar Cisnienie robocze: | 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 71 |/min Srednie zuzycie powietrza: | 85 |/min
Waga: | 0,6 kg Waga: | 0,9 kg
Wylot powietrza: | tylny Wylot powietrza: | tylny
Macsilnika: | 0,42 Kw Mocsilnika: | 0,42 Kw
Hatas dBA: | 84 Hatas dBA: | 84
s s
Nowosc Nowosc

BW-1605

Szlifierka pneumatyczna prosta 20000 obr/min BW-1604 Szlifierka pneumatyczna prosta 25000 obr/min

\ .F;;:‘ ‘
Dane techniczne: Dane techniczne:

Srednica uchwytu mocujgcego: | 6 mm Srednica uchwytu mocujacego: | 6 mm
Predko$¢ bez obciazenia (RPM): | 22.000 Predkos$¢ bez obciazenia (RPM): | 25.000
Catkowita dtugos$¢: | 175 mm Catkowita dtugo$é: | 155 mm
Przytacze powietrza: | 1/4” GW Przytacze powietrza: | 1/4” GW
Waz zasilajacy: | 8-10 mm Waz zasilajacy: | 8-10 mm
Cisnienie robocze: | 6,2 bar Ciénienie robocze: | 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 113 |/min Srednie zuzycie powietrza: | 113 1/min
Waga: | 0,6 kg Waga: | 0,6 kg
Wylot powietrza: | tylny Wylot powietrza: | tylny
Mocsilnika: | 0,42 Moc silnika: | 0,42
Hatas dBA: | 82 Hatas dBA: | 80

cena: 129,72 zt netto cena: 129,72 zt netto

Szlifierka pneumatyczna prosta 25000 obr/min BW-1606 Szlifierka pneumatyczna prosta 24000 obr/min 248mm BW-6241-4L

Dane techniczne: Dane techniczne:

Srednica uchwytu mocujacego: | 6 mm Srednica uchwytu mocujacego: | 6 mm
Predko$¢ bez obciazenia (RPM): | 25.000 Predkos¢ bez obciazenia (RPM): | 24.000
Catkowita dtugos$¢: | 152 mm Catkowita dtugos¢: | 248 mm
Przytacze powietrza: | 1/4” GW Przytacze powietrza: | 1/4” GW
Waz zasilajacy: | 8-10 mm Wa7 zasilajacy: | 8-10 mm
Cisnienie robocze: | 6,2 bar Cisnienie robocze: | 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 111 |/min Srednie zuzycie powietrza: | 113 |/min
Waga: | 0,4 kg Waga: | 0,64 kg
Wylot powietrza: | tylny Wylot powietrza: | tylny
Mocssilnika: | 0,42 Mocssilnika: | 0,42 Kw
Hatas dBA: | 80 Hatas dBA: | 80

cena: 128,63 zt netto cena: 280,49 zt netto
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Szlifierka pneumatyczna katowa 22000 obr/min BW-6241-A

Dane techniczne:

Srednica uchwytu mocujacego: | 6 mm
Predkos¢ bez obciazenia (RPM): | 22.000
Catkowita dtugos¢: | 158 mm
Przytacze powietrza: | 1/4”.GW
Waz zasilajacy: | 8-=10 mm
Ci$nienie robocze: | 6,2.bar
Srednie zuzycie powietrza: | 76 |/min
Waga: | 0,54 kg
Wylot powietrza: | tylny
Macsilnika: | 0,37 Kw
Hatas dBA: | 84

cena: 268,29 zt netto

Dane techniczne:

Szlifierka pneumatyczna tasmowa 10x330 mm

BW-6402

Rozmiar tasmy: | 10 x 330 mm
Predkos¢ bez obciazenia (RPM): | 18.000
Catkowita dtugos¢: | 280 mm
Przytacze powietrza: | 1/4” GW
Waz zasilajacy: | 8-10 mm
Cisnienie robocze: | 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 57 |/min
Waga: | 0,81 kg
Wylot powietrza: | tylny
Hatas dBA: | 84

cena: 350 zt netto

Szlifierka pneumatyczna katowa 125mm

BW-6802

Dane techniczne:

Srednica tarczy:: | 125 mm
Predkos$¢ bez obciazenia (RPM): | 11.000
Catkowita dtugos¢: | 242 mm
Przytacze powietrza: | 1/4” GW
Waz zasilajacy: | 8-10 mm
Cisnienie robocze: | 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 170 |/min
Waga: | 1,9 kg
Wylot powietrza: | tylny
Mocsilnika: | 0,8 Kw
Hatas dBA: | 83

cena: 447 zt netto
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Szlifierka pneumatyczna katowa 18000 obr/min

BW-6242-A

ne techniczne:

Srednica uchwytu mocujacego: | 6 mm
Predkos¢ bez obciazenia (RPM): | 18.000
Catkowita dtugos¢: | 170 mm
Przytacze powietrza: | 1/4” GW
Waz zasilajacy: | 8-10 mm
Cisnienie robocze: | 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 113 |/min
Waga: | 0,8 kg
Wylot powietrza: | tylny
Moc silnika: | 0,37 Kw
Hatas dBA: | 79

cena: 223,58 zt netto

Szlifierka pneumatyczna tasmowa 20x520 mm

BW-6403

Dane techniczne:

Rozmiar tasmy: | 20 x 520 mm
Predkos¢ bez obciazenia (RPM): | 18.000
Catkowita dtugos¢: | 350 mm
Przytacze powietrza: | 1/4” GW
Waz zasilajacy: | 8-10 mm
Cisnienie robocze: | 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 85 |/min
Waga: | 1,1kg
Wylot powietrza: | tylny
Hatas dBA: | 84

cena: 540 zt netto

Szlifierka pneumatyczna katowa 125mm profi

BW-6816

Dane techniczne:

Srednica tarczy: | 125 mm
Predkos¢ bez obciazenia (RPM): | 11.000
Catkowita dtugos¢: | 275 mm
Przytacze powietrza: | 1/4” GW
Waz zasilajacy: | 8-10 mm
Ci$nienie robocze: | 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 85 |/min
Waga: | 2 kg
Wylot powietrza: | tylny
Mocsilnika: | 1,1 Kw
Hatas dBA: | 80

cena: 699,19 zt netto

BOGWAY



Szlifierka pneumatyczna katowa 175 mm profi BW-6817 Szlifierka orbitalna 6” bez odsysu bezolejowa BW-66-5137

Dane techniczne: ne techniczne:

Srednicatarczy: | 175 mm Srednica tarczy: | 6” =152 mm
Predko$¢ bez obciagzenia (RPM): | 6.000 Predkos¢ bez obcigzenia (RPM): | 12.000
Catkowita dtugo$¢: | 335 mm Catkowita dtugo$é: | 145 mm
Przytacze powietrza: | 3/8” GW Przytacze powietrza: | 1/4” GW
Waz zasilajacy: | 10 mm Waz zasilajacy: | 8-10 mm
Cisnienie robocze: | 6,2 -8 bar ] Ci$nienie robocze: | 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 113 |/min Srednie zuzycie powietrza: | 57 [/min
Waga: | 3,3kg Waga: | 0,6 kg
Wylot powietrza: | tylny Wylot powietrza: | tylny
Moc silnika: | 1,4 Kw Hatas dBA: | 76
Hatas dBA: | 83 Mozliwo$¢ pracy z odkurzaczem: | nie
Orbit: | 5mm

cena: 1300,81 zt netto cena: 582,11 zt netto

BW-66-6133 Szlifierka orbitalna 6” z odsysem bezolejowa BW-66-5137A

Szlifierka orbitalna 6” bez odsysu

Dane techniczne: Dane techniczne:
Srednica tarczy: | 67 =152 mm Srednica tarczy: | 6” =152 mm
Predko$¢ bez obciazenia (RPM): | 12.000 Predkos$¢ bez obciazenia (RPM): | 12.000
Catkowita dtugos¢: | 145 mm Catkowita dtugos¢: | 187 mm
Przytacze powietrza: | 1/4” GW Przytacze powietrza: | 1/4” GW
Waz zasilajacy: | 8-10 mm Waz zasilajacy: | 8-10 mm
Cisnienie robocze: | 6,2 bar Cisnienie robocze: | 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 57 |/min Srednie zuzycie powietrza: | 57 |/min
Waga: | 0,6 kg Waga: | 0,7 kg
Wylot powietrza: | tylny Wylot powietrza: | tylny
Hatas dBA: | 76 Hatas dBA: | 84
Mozliwos¢ pracy z odkurzaczem: | nie Mozliwo$¢ pracy z odkurzaczem: | tak
Orbit: | 5mm Orbit: | 5mm
cena: 540 zt netto cena: 765 zt netto

Szlifierka orbitalna 6” z odsysem oil BW-66-6133A Szlifierka orbitalna 6” bez odsysu BW-1542i

Dane techniczne: Dane techniczne:

Srednica tarczy: | 6” =152 mm Srednica tarczy: | 6” =152 mm
Predko$¢ bez obciazenia (RPM): | 12.000 Predkos¢ bez obciazenia (RPM): | 12.000
Catkowita dtugos¢: | 187 mm Catkowita dtugos¢: | 165 mm
Przytacze powietrza: | 1/4” GW Przytacze powietrza: | 1/4” GW
Waz zasilajacy: | 8-10 mm Waz zasilajacy: | 8-10 mm
Cisnienie robocze: | 6,2 bar Cisnienie robocze: | 6,3 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 57 [/min Srednie zuzycie powietrza: | 57 |/min
Waga: | 0,7 kg Waga: | 0,85 kg
Wylot powietrza: | tylny Wylot powietrza: | tylny
Hatas dBA: | 84 Hatas dBA: | 83
Mozliwos¢ pracy z odkurzaczem: | tak Mozliwosc¢ pracy z odkurzaczem: | nie
Orbit: | 5mm Orbit: | 5mm
cena: 680 zt netto cena: 680 zt netto
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Szlifierka oscylacyjna 6” BW-6612 Szlifierka pneumatyczna 90x197mm BW-6301

I,

Dane techniczne: Dane techniczne:

Srednica tarczy: | 6” =152 mm ” Wymiary tarczy: | 90x197 mm
Predkoé¢ bez obciazenia (RPM): | 10.000 Predkosc bez obcigzenia (RPM): | 8.000
Catkowita dtugo$¢: | 260 mm Catkowita dtugos¢: | 203 mm
Przytacze powietrza: | 1/4” GW Przytacze powietrza: | 1/4” GW
Waz zasilajacy: | 8-10 mm Waz zasilajacy: | 8-10 mm
Ciénienie robocze: | 6,2 bar Cisnienie robocze: | 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 142 |/min Srednie zuzycie powietrza: | 142 |/min
Waga: | 2,1 kg Waga: | 1,97 kg
Wylot powietrza: | tylny Wylot powietrza: | tylny
Hatas dBA: | 83 Hatas dBA: | 77
Orbit: | 9,5 mm Orbit: | 4,3 mm

cena: 230 zt netto

Szlifierka oscylacyjna mini 70x100 mm z klamra BW-813A

Dane techniczne: Dane techniczne:

Wymiary tarczy: | 70x100 mm Wymiary tarczy: | 70x100 mm
Predkos¢ bez obciagzenia (RPM): | 2.000 Predkos¢ bez obcigzenia (RPM): | 2.000
Catkowita dtugo$¢: | 102 mm Catkowita dtugos¢: | 102 mm
Przytacze powietrza: | 1/4” GW Przytacze powietrza: | 1/4” GW
Waz zasilajacy: | 8-10 mm Waz zasilajacy: | 8-10 mm
Ci$nienie robocze: | 6,2 bar Cisnienie robocze: | 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 97 l/min Srednie zuzycie powietrza: | 97 [/min
Waga: | 0,54kg Waga: | 0,54kg
Wylot powietrza: | tylny Wylot powietrza: | tylny
Hatas dBA: | 76,2 Hatas dBA: | 76,2

cena: 569,11 zt netto cena: 631,63 zt netto

Szlifierka pneumatyczna liniotowa 64x407mm BW-6671 Szlifierka pneumatyczna 2” mini BW-54027

Dane techniczne: Dane techniczne

Srednicatarczy: | 64x407 mm Srednica tarczy: | 2”
Predkos$¢ bez obcigzenia (RPM): | 2.500 Predkos¢ bez obciazenia (RPM): | 20.000
Catkowita dtugo$¢: | 406 mm Catkowita dtugos¢: | 102 mm
Przytacze powietrza: | 1/4” GW Przytacze powietrza: | 1/4” GW
Waz zasilajacy: | 8-10 mm Waz zasilajacy: | 8-10 mm
] Cisnienie robocze: | 6,2 bar Cisnienie robocze: | 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 227 |/min Srednie zuzycie powietrza: | 67 |/min
Waga: | 3,1kg Waga: | 0,54kg
Wylot powietrza: | tylny Wylot powietrza: | tylny
Hatas dBA: | 90 Mocssilnika: | 0,25 Kw
Hatas dBA: | 76,2

cena: 425 zt netto cena: 546,37 zt netto

14 —-15 BOGWAY




Szlifierka orbitalna 2” mini BW-52126 Szlifierka paluszkowa 5400 ./min. BW-AK-05003

Srednica tarczy: | 2” Rozmiar klina: | 3 mm
Predkos¢ bez obciazenia (RPM): | 16.000 Predko$¢ bez obciazenia (RPM): | 56.000
Catkowita dtugo$¢: | 104 mm Catkowita dtugo$¢: | 132 mm
Przytacze powietrza: | 1/4” GW Przytacze powietrza: | 1/4” GW
Waz zasilajacy: | 8-10 mm Waz zasilajacy: | 6 mm
Cisnienie robocze: | 6,2 bar Cisnienie robocze: | 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 67 |/min Srednie zuzycie powietrza: | 108 |/min
Waga: | 0,57kg Waga: | 0,5kg
Wylot powietrza: | tylny Wylot powietrza: | tylny
Moc silnika: | 0,25 Kw Hatas dBA: | 68
Hatas dBA: | 76,2

cena: 615,45 zt netto cena: 405,59 zt netto

Polerka pneumatyczna 2500 obr/min BW-6751 Polerka pneumatyczna 4500 obr/min BW-6851

Dane techniczne:

Dane techniczne:

POLERKI PNEUMATYCZNE

Srednica tarczy: | 177,8 mm Srednica tarczy: | 177,8 mm
Przytacze tarczy: | 5/8” lub M14 Przytacze tarczy: | 5/8” lub M14
Predko$¢ bez obciazenia (RPM): | 2.500 Predkos¢ bez obcigzenia (RPM): | 4.500
Catkowita dtugo$¢: | 406 mm Catkowita dtugos¢: | 406 mm
Przytacze powietrza: | 1/4” GW Przytacze powietrza: | 1/4” GW
Waz zasilajacy: | 8-10 mm Waz zasilajacy: | 8-10 mm
Cisnienie robocze: | 6,2 bar Ci$nienie robocze: | 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 170 1/min Srednie zuzycie powietrza: | 170 |/min
Waga: | 2,25 kg Waga: | 2,25 kg
Wylot powietrza: | tylny Wylot powietrza: | tylny
Hatas dBA: | 84 Hatas dBA: | 84
cena: 415 zt netto cena: 385 zt netto

Polerka 7” przemystowa 45000br/min BW-040929 Polerka wodna 10500 obr/ min 100 mm BW-56045
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= Dane techniczne:
=S Srednica tarczy: | 177,8 mm Srednica tarczy: | 75 mm
=) Przytacze tarczy: | 5/8” lub M14 Przytacze tarczy: | 5/8” lub M14
L Predko$¢ bez obciazenia (RPM): | 4.500 Predko$¢ bez obciazenia (RPM): | 4.500
= Catkowita dtugos¢: | 441 mm Catkowita dtugos¢: | 230 mm
(a8 Przytacze powietrza: | 1/4” GW Przytacze powietrza: | 1/4” GW
> Waz zasilajacy: | 8-10 mm Waz zasilajacy: | 8-10 mm
>~ Cisnienie robocze: | 6,2-8 bar Cisnienie robocze: | 6,2-8 bar
o Srednie zuzycie powietrza: | 170 |/min Srednie zuzycie powietrza: | 80 1/min
Waga: | 2,9 kg Waga: | 1,14 kg
Wylot powietrza: | tylny Wylot powietrza: | tylny
Hatas dBA: | 86 Moc silnika: | 0,45 Kw
Hatas dBA: | 80

cena: 950 zt netto cena: 1141,63 zt netto
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Pita pneumatyczna BW-0822

Dane techniczne:

Dtugos$¢ posuwu: | 10 mm
Predko$¢ bez obciazenia (RPM): | 9.000 cykli/min
Catkowita dtugos¢: | 235 mm
Przytacze powietrza: | 1/4” GW
Waz zasilajacy: | 8-10 mm
Cisnienie robocze: | 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 113 |/min
Waga: | 0,5 kg
Wylot powietrza: | przedni

cena: 245 zt netto

Szlifierka pneumatyczna 3” do ciecia BW-6200

Dane techniczne:

Srednica tarczy: | 3”

Predkos¢ bez obciazenia (RPM):_| 20.000
Catkowita dtugos¢: | 190 mm
Przytacze powietrza: | 1/4” GW
Waz zasilajacy: | 8-10 mm
Cisnienie robocze: | 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 113 1/min

Waga: | 0,77kg
Wylot powietrza: | tylny
Hatas dBA: | 86

cena: 422,76 zt netto

Nozyce do blachy uchwyt pistoletowy BW-4872

Dane techniczne:

Max grubos¢ cietej blachy: | 1,2 mm

Szerokos¢ ciecia: | 5,5 mm
Predkos¢ bez obciazenia (RPM): | 2.200 drgan/min.
Catkowita dtugo$¢: | 210 mm
Przytacze powietrza: | 1/4” GW
Waz zasilajacy: | 8-10 mm
Cisnienie robocze: | 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza; | 113 |/min

Waga: | 1,25 kg
Wylot powietrza: | w rekojesci
Hatas dBA: | 85

cena: 390,24 zt netto
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Noze do pit pneumatycznych BOGWAY

Cena netto
30 zt (komplet 5 szt.)
30 zt (komplet 5 szt.)
30 zt (komplet 5 szt.)

Symbol Rozmiar
BW-4831-18
BW-4831-24

BW-4831-32

s
O
—
(®)
Dane techniczne: (@)
Srednica tarczy: | 3” o
Predko$¢ bez obciazenia (RPM): | 20.000 <
Catkowita dtugo$¢: | 190 mm o
Przytacze powietrza: | 1/4” GW Ll
Waz zasilajacy: | 8-10 mm TS
; Cisnienie robocze: | 6,2 bar I
Srednie zuzycie powietrza: | 113 |/min N
Waga: | 0,77kg wn
Wylot powietrza: | tylny
Hatas dBA: | 85

cena: 130,08 zt netto

Nozyce do blachy uchwyt prosty BW-871

>
=
(©)
<
” —
@
Max grubos¢ cietej blachy: | 1,2 mm (@)
Szeroko$¢ ciecia: | 5,5 mm (]
Predkos¢ bez obcigzenia (RPM): | 2.800 drgafi/min. L
Catkowita dtugos$¢: | 254mm (@)
Przytacze powietrza: | 1/4” GW h
Waz zasilajacy: | 8-10 mm (@)
Ci$nienie robocze: | 6,2 bar =
Srednie zuzycie powietrza: | 113 |/min

Waga: | 1kg
Wylot powietrza: | tylny
Hatas dBA: | 85

cena: 369,92 zt netto

BOGWAY



Szlifierka do szorstkowania BW-860 Szlifierka do zdzierania kleju BW-6442

Dane techniczne:

Srednica tarczy: | 88 mm
Predkos¢ bez obciazenia (RPM): | 2.500
Catkowita dtugos¢: | 225 mm
Przytacze powietrza: | 1/4” GW
Waz zasilajacy: | 8-10 mm
Cisnienie robocze: | 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 113 |/min
Waga: | 1kg
Wylot powietrza: | tylny
Mocsilnika: | 0,43 Kw

Dane techniczne:

Predko$¢ bez obciazenia (RPM): | 2.500
Catkowita dtugos¢: | 228 mm
Przytacze powietrza: | 1/4” GW
Waz zasilajacy: | 8-10 mm
Cisnienie robocze: | 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 320 |/min
Waga: | 0,9 kg
Wylot powietrza: | tylny
Mocsilnika: | 0,43 Kw

SZLIFIERKI DO ZDZIERANIA KLEJU
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cena: 268,29 zt netto cena: 252,03 zt netto

Guma do usuwania kleju BW-3010 Zaginarko-dziurkarka 8 mm BW-4112

Dane techniczne:

Srednica otworu: | 8 mm
Max grubo$¢ blachy: | 1,4 mm
Szerokos¢ zagiecia: | 12 mm
Catkowita dtugo$¢: | 255 mm
Przytacze powietrza: | 1/4” GW
Wa? zasilajacy: | 8-10 mm
Cisnienie robocze: | 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 57 |/min
Waga: | 1,35 kg
Wylot powietrza: | tylny

ZAGINARKO DZIURKARKI

cena: 21,46 zt netto cena: 350,41 zt netto

Zaginarko-dziurkarka 5 mm BW-4110 Wyrzynarka do szyb BW-518

Dane techniczne:

Dane techniczne:

Predkos$¢ bez obciazenia (RPM): | 20.000
Catkowita dtugos¢: | 200 mm
Przytacze powietrza: | 1/4” GW
Wa7 zasilajacy: | 8-10 mm
Cisnienie robocze: | 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 200 |/min
Waga: | 1kg
Wylot powietrza: | tylny

Srednica otworu: | 5 mm
Max grubo$¢ blachy: | 1,6 mm
Szeroko$C zagiecia: | 12 mm
Catkowita dtugos¢: | 255 mm
Przytacze powietrza: | 1/4” GW
Waz zasilajacy: | 8-10 mm
CiSnienie robocze: | 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 57 |/min
Waga: | 1,35 kg
Wylot powietrza: | tylny

WYRZYNARKI DO SZYB

cena: 325,20 zt netto cena: 320 zt netto

2



Noze do pit pneumatycznych BOGWAY

E
A B C
-
F
D H G
Symbol Cena netto
BW-K05-35 26,83 zt
BW-K06-35 34,15 zt
BW-K07-35 34,15 zt
BW-K03-30 26,83 zt
BW-K01-57 26,83 zt
BW-K01-90 49,59 zt
BW-K01-24 -
BW-K01-18 -

BW-4208

ica pneumatyczna 3/16” przemystowa z pojemnikiem

Dane techniczne:

Srednica nitéw: | 4,8mm (dlawszystkich nitéw) 6,4 (dla nitéw catostalowych)
Sita zgniatania: | 1.200 kgF
Dtugo$c uderzenia: | 14 mm
Catkowita dtugo$¢: | 290 mm
Przytacze powietrza: | 1/4”GW
Waz zasilajacy: | 8-10 mm
Ciénienie robocze: | 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 1,7 |/cykl
Waga: | 1,45 kg
Wylot powietrza: | w rekojesci
Dostepne koncowki: | 3.2, 4.0, 4.8, 6.4 mm
Rodzaj nitow: | aluminium/stal

cena: 975,61 zt netto

Wyciskacz pneumatyczny do mas BW-4601 | BW-4603

| .

\
&
Dane techniczne: BW-4601 BW-4601
Wymiar tuby: | 50x210 mm_ | 50x230 mm
Catkowita dtugos¢: | 305 mm 345 mm
Przytacze powietrza: | 1/4” GW 1/4” GW
Waz zasilajacy: | 8 mm 8 mm
i Cisnienie robocze: | 6,2 bar 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 155 |/min 160 |/min
Waga: | 1,1 kg 1,5kg
Wylot powietrza: | w rekojesci | w rekojesci
astosowanie: | tuba 310 ml | tuba 310 ml
Cena netto: | 105,69 zt 178,86 zt

18—-19

Nitownica pneumatyczna 3/16” BW-4201

Dane techniczne:
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Srednica nitw: | 2,4-4,8 mm
Sita zgniatania: | 1045 kgF
Ditugo$¢ uderzenia: | 16 mm
Catkowita dtugos¢: | 230 mm
Przytacze powietrza: | 1/4” GW
Waz zasilajacy: | 8-10 mm
CiSnienie robocze: | 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 1,6 1/cykl
Waga: | 1,49 kg
Wylot powietrza: | w rekojesci
Dostepne koncowki: | 2.4, 3.2,4.0,4.8 mm

cena: 300 zt netto

Smarownica pneumatyczno-reczna BW-7419

i

&
L
Dane techniczne:

Pojemnos¢: | 450 ml
Przytacze powietrza: | 1/4” GW
Waz zasilajacy: | 8 mm
CiSnienie robocze: | 6,2 bar
Waga: | 1,6 kg

SMAROWNICE | WYCISKACZE

cena: 170 zt netto

Wyciskacz pneumatyczny (1923) BW-5032

Dane techniczne:

Wymiar tuby: | 50x215 mm

Catkowita dtugos¢: | 350 mm

Przytacze powietrza: | 1/4” GW

Waz zasilajacy: | 8 mm
Cisnienie robocze: | 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 170 |/min
Waga: | 1kg

Wylot powietrza: | w rekojesci
astosowanie: | tuba 310 ml

cena: 108,07 zt netto

BOGWAY
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Mtotek pneumatyczny prosty igietkowy

BW-4788

Dane techniczne:

Srednica uchwytu: | 14,2 mm
Skok ttoka: | 26 mm
llo$¢ udardéw na min.: | 4.300
Catkowita dtugo$é: | 180 mm
Przytacze powietrza: | 1/4” GW
Waz zasilajacy: | 8-10 mm
Cisnienie robocze: | 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 85 |/min.
Waga: | 1,6 kg
Wylot powietrza: | tylny

cena: 414,63 zt netto

Miotek pneumatyczny z kpl. grotow szesciokatnych 125 mm + koricowkaigietkowa
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BW-6812K-H

Dane techniczne:

Srednica uchwytu: | 19,05 mm
Skok ttoka: | 66 mm
llo$¢ udaréw na min.: | 5.000
Catkowita dtugo$¢: | 150 mm
Przytacze powietrza: | 1/4” GW
Waz zasilajacy: | 8-10 mm
Cisnienie robocze: | 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 240 |/min.
Waga: | 1,45 kg
Wylot powietrza: | w rekojesci

W sktad zestawu wchodzi: 5 szt. dtut szesciokatnych 125 mm, 1szt. mtotek
BW- 6812K-H, 1szt. koricowka igietkowa, 1szt. mini olejarka, 1 szt. wtyczka

szybko:

ztaczki 1/4” GZ, 1szt. sprezyna.

cena: 319,78 zt netto

Mtotek pneumatyczny z kompletem grotéw szesciokatnych 175 mm

BW-6802K10L-H

Dane techniczne:

Srednica uchwytu: | 19,05 mm
Skok ttoka: | 66 mm
llo$¢ udaréw na min.: | 5.000
Catkowita dtugo$é: | 150 mm
Przytacze powietrza: | 1/4” GW
Waz zasilajacy: | 8-10 mm
Cisnienie robocze: | 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 240 |/min.
Waga: | 1,45 kg
Wylot powietrza: | w rekojesci

W sktad zestawu wchodzi: 5szt. dtut szesciokatnych 175mm, 1 mtotek
BW-6802, mini olejarka, 1 szt. wtyczka szybkoztaczki 1/4” GZ, 1szt. sprezyna.

cena: 257,26 zt netto

L2

Motek pneumatyczny z kpl. grotow okr. 125 mm + koricowka igietkowa

BW-6812K

Dane techniczne:

Srednica uchwytu: | 19,05 mm
Skok ttoka: | 66 mm
llos¢ udardéw na min.: | 5.000
Catkowita dtugo$é: | 150 mm
Przytacze powietrza: | 1/4” GW
Waz zasilajacy: | 8-10 mm
Cisnienie robocze: | 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 240 |/min.
Waga: | 1,45 kg
Wylot powietrza: | w rekojesci

W sktad zestawu wchodzi: 5 szt. diuta okragte 125 mm, 1szt. mtotek
BW-6812K, 1szt. koricéwka igietkowa, 1szt. mini olejarka, 1 szt. wtyczka
szybkoztaczki 1/4” GZ, 1szt. sprezyna.

cena: 319,78 zt netto

Miotek pneumatyczny z kompletem grotow okragtych 7 BW-6802K10L

Dane techniczne:

Srednica uchwytu: | 19,05 mm
Skok ttoka: | 66 mm
llos¢ udardéw na min.: | 5.000
Catkowita dtugos¢: | 150 mm
Przytacze powietrza: | 1/4” GW
Waz zasilajacy: | 8-10 mm
Cisnienie robocze: | 6,2 bar
Srednie zuzycie powietrza: | 240 |/min.
Waga: | 1,45 kg
Wylot powietrza: | w rekojesci

W sktad zestawu wchodzi: 5szt. dtut okragtych 175mm, 1 mtotek BW-6802,
mini olejarka, 1 szt. wtyczka szybkoztaczki 1/4” GZ, 1szt. sprezyna.

cena: 257,26 zt netto

Akcesoria do mtotkéw pneumatycznych

BW-100-08R

Koricowka igietkowa do mtotka pneumatycznego-groty okragte - nr1

BOGWAY

BW-100-08H

Koncowka igietkowa do mtotka pneumatycznego-groty szesciokatne - nr2

BW-100-07

Sprezyna mtotka pneumatycznego - nr3

BW-100-02

Uchwyt automatyczny mtotka - nr4

BW-AC-10K

Komplet grotow okragtych 175mm 5szt. - nr5

BW-AC-10KH

Komplet grotow szesciokatnych 175 mm 5szt. - nr6

1,2
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BW-5111

Glowica iglica dysza (stal kwasoodporna).

Szeroki zakres zastosowan (dom,
warsztat, przemysi).

Certyfikat EU (potwierdzona
gwarancja wysokiej jakosci).

cena:
300,00 zt netto

Dane techniczne:

Cisnienie powietrza:

3,5-5 bar

Przytacze powietrza:

1/4” GZ

Przytacze zbiornika:

M16 x 1,5mm

Srednie zuzycie powietrza:

196 [/min.

Pojemnos¢ zbiornika:

0,61

Sposéb podawania farby:

grawitacyjny

Waga:

0,7 kg

Dostepne dysze:

1.0,1.2,1.4,1.7,2.0,2.5,3.0mm

Rodzaj dyszy:

stal nierdzewna/ kwasoodporna




BW-93407

# Niskocisnieniowy
ﬂl\ﬂ:_(;)let lakierniczy

# Dostepny w trzech
rozmiarach dysz:
1.3mm, 1.5mm, 1.9mm

# Profesjonalne wykonanie
# Certyfikat EU

(potwierdzona gwarancja
wysokiej jakosci)

Pistolet lakierniczy HVLP

Dane techniczne:

Cisnienie powietrza:

1,0-2,0 bar

Przytacze powietrza: | 1/4” GZ
Przytacze zbiornika: | M16 x 1,5mm
Srednie zuzycie powietrza: | 255 |/min.
Pojemnos¢ zbiornika: | 0,61
Sposob podawania farby: | grawitacyjny
Waga: | 0,65 kg
Dostepnedysze: | 1.3,1.5,1.9 mm
Rodzaj dyszy: | stal nierdzewna/ kwasoodporna

cena: 425 zt netto




Pistolet lakierniczy mini BW-93502

.' |

Dane techniczne:

Cisnienie powietrza: | 3,5-5 bar

Przytacze powietrza: | 1/4” GZ

Przytacze zbiornika: | M16 x 1,5mm
Srednie zuzycie powietrza: | 196 [/min.

Pojemnosc zbiornika: | 0,25l
Standardowa dysza:
Sposob podawania farby: | grawitacyjny
Waga: | 0,2 kg
Dostepne dysze: | 0.8,1.0 mm

cena: 317,07 zt netto

Pistolet do farb strukturalnych BW-94050

-

Dane techniczne

3-6bar | 3-6 bar
Przytacze powietrza: | 1/4” GZ
Srednie zuzycie powietrza: | 430 l/min.
Pojemnos$¢ zbiornika: | 7 |

Zbiornik: | plastikowy
Sposdb podawania farby: | grawitacyjny
Waga: | 1,5kg

Dostepne dysze: | 4.0, 6.0, 8.0 mm

cena: 341,46 zt netto

Komplet do piaskowania ze zbiornikiem BW-6005

cena: 162,91 zt netto

22-23

Pistolet lakierniczy z dolnym podtaczeniem BW-91116

)

Dane techniczne:

Cisnienie powietrza: | 3,5-5 bar
Przytacze powietrza: | 1/4” GZ
Srednie zuzycie powietrza: | 396 |/min.
Pojemnos¢ zbiornika: | 11

Zbiornik: | aluminiowy
Sposob podawania farby: | podcisnieniowy
Waga: | 1kg

Dostepne dysze: | 1.4,1.7,2.0 mm

cena: 502,06 zt netto

Zestawy naprawcze do pistoletéw lakierniczych BOGWAY

BW-5111-N do pistoletu lakierniczego BW-5111, dostepne dysze: 1.0, 1.2,
1.4,1.7,2.0,2.5,3.0 mm - cena: 154,49 zt netto

BW-93502 do pistoletu lakierniczego mini, dostepne dysze: 0.8, 1.0 -
cena: 127,43 zt netto

BW-91116-N do pistoletu lakierniczego z dolnym podtaczeniem, dostepne
dysze: 1.4,1.7,2.0,2.5 mm - juz wkrotce !

Aerograf BW-95101

Dane techniczne:

Cisnienie powietrza: | 2 bar
] Przytacze powietrza: | 1/4” GZ
Srednie zuzycie powietrza: | 30 [/min.

Pojemnos$¢ zbiornika: | 7 ml

Zbiornik: | metalowy
Sposdb podawania farby: | grawitacyjny
Dostepne dysze: | 0,3 mm

cena: 195,36 zt netto

BOGWAY



Dyski zapasowe

BOGWAY

BW-UAP-6160V

Dysk zapasowy na rzep bez otworéw 150 mm - cena netto: 31,70 zt

BW-UAP-61606V

Dysk zapasowy na rzep 6 otworéw 150 mm - cena netto: 31,70 zt

BW-UFP-6160V

Dysk zapasowy na rzep bez otworéw 150 mm nitowany - cena netto: 55,40 zt

BW-UFP-61606V

Dysk zapasowy na rzep 6 otworéw 150 mm nitowany - cena netto: 55,40 zt

Akcesoria

BOGWAY

BW-5111-C Zbiornik do pistoletu lakierniczego BW-5111 - cena netto: 38,50 zt

BW-5111-R Zestaw naprawczy komplet uszczelek pistoletu lakierniczego do BW-5111 - cena netto: 16,70 zt
BW-93502-R Zestaw naprawczy komplet uszczelek do pistoletu lakierniczego mini - cena netto: 130,00 zt
BW-5111-27 Sitko nylonowe do pistoletu lakierniczego - cena netto: 3,74 zt netto

BW-812W Zestaw do czyszczenia pistoletéw lakierniczych - cena netto: 35,41 zt

BW-2102 Filtr powietrza separator wody oleju - cena netto: 36,71 zt

BW-2103 Filtr powietrza separator wody oleju plastikowy czerwony - cena netto: 24,20 zt

BW-1955 Mini olejarka mosiezna - cena netto: 26,43 zt

BW-102 Mini olejarka aluminiowa - cena netto: 23,58 zt

BW-102-51 Przegub pneumatyczny 1/4” z regulacja przeptywu - cena netto: 37,40 zt

BW-A2081 Regulator ci$nienia z manometrem - cena netto: 44,58 zt

BW-508 Regulator cisnienia z manometrem profesjonalny - cena netto: 125,05 zt

BW-A2099 Regulator cisnienia z elektronicznym wyswietlaczem - --

BW-210-43 /19 Zawor sitownika / Zawdr zwrotny do pompy - cena netto: 50,00 zt komplet

BW-A3117V-P Baranica do polerki 7” - cena netto: 30,81 zt

BW-OLEJ 1 Litr

Do narzedzi pneumatycznych - cena netto: 17,89 zt | Do sprezarek Srubowych - cena netto: 23,00 zt
Do sprezarek ttokowych - cena netto: 18,70 zt | Hydrauliczny - cena netto: 13,00 zt

wlp

Balansery

Dane techniczne:

Balanser linkowy 0,5-1,2 kg

BOGWAY Pistolety do przedmuchiwania BW-071 | -10 | -20

Dane techniczne:

Pistolet do przedmuchiwania 4” - cena netto: 17,89 zt

Balanser linkowy 1,0-2,0 kg

Pistolet do przedmuchiwania 10” - cena netto: 24,38 zt

Balanser linkowy 2,0-3,0 kg

Pistolet do przedmuchiwania 20” - cena netto: 28,46 zt

Balanser linkowy 3-5 kg

Nowosc




W3z profesjonaln
Waz wykonany ze specjalnie opracowanych materiatow, wytrzymaty i
elastyczny w ciezkich warunkach atmosferycznych. Posiada szeroka game
zastosowan, niewielka waga czyni go idealnym do wszelkich prac
przemystowych, budowlanych, rolniczych itp.

Siaalele] Rozmiar Dtugosé
CBG 6510 6,5x10 mm 100 m
CBA65107-10 6,5x 10mm 10m
CBA 65107-15 6,5x10 mm 15m
CBG8025 8x12,5mm 100 m
CBA 8125-10 8x12,5mm 0m
CBA 8125-15 8x12,5mm 15m
CBG1015 10 x 15 mm 100 m
CBA 10150-10 10 x 15 mm 10m

CBA 10150-15 10x15 mm 15m
CBA 10150-10-S 10 x 15 mm 10 m koricéwki obrotowe

CBA 10150-15-S 10x 15 mm 15 m koricéwki obrotowe
CBA 12728 12x19 mm 100 m

CBA12728-10 12 x19 mm 10 m koricéwki obrotowe

CBA12728-15 12 x 19 mm 15 m koricéwki obrotowe

w kazdych warunkach

Niezawodny

ZARABIANIE WEZY NA DOWOLNA DEUGOSC KONCOWKA Z TULEJKA ZACISKOWA

SVialele] Cena netto ( {
WazFl6-1/4” GZ 12,00 ‘
WazFl8-1/4” GZ 12,00
Waz F110 - 3/8” GZ 14,00
Waz F112-1/2” GZ 34,00

KONCOWKI DO INDYWIDUALNEGO ZARABIANIA WEZY

4,

Symbol Rozmiar  Cena netto
BW-FAS8012 obrotowa 8x12 mm 9,22
BW-FAS5080 obrotowa 5x8 mm 6,19

BW-FA8012 8x12 mm 8,32
BW-FA5080 5x8 mm 4,62




BOGWAY

Cena netto
1,48 zt
1,85zt

Symbol Rozmiar Dtugosé
BW-PUA-2040

BW-PUA-4060

BW-PUA-6080 6x8mm 100 m 4,77zt
BW-PUA-6510 6,5x10 mm 100 m 5,56 zt
BW-PUA-8012 8x12mm 100 m 9,25 zt

SViaglele]

Cena netto
BW-PAA:

BOGWAY

Weze spiralne zwykte i z

c6wkami obrotowymi

weze zwykte
Symbol
BW-PUAC-5080005

Rozmiar

BOGWAY

Cena netto

BW-PUAC-508010

BW-PUAC-508012

BW-PUAC-801205

BW-PUAC-801210

BW-PUAC-801215

5x8mm 5m 25,16 zt
5x8mm 10m 42,78 zt
5x8mm 12m 44,49 zt
8x12mm 5m 46,85 zt
8x12mm 10m 80,58 zt
8x12mm 12m 113,95zt

Symbol
BW-PUAC-801205FDS

weze z koncowkami obrotowymi

Rozmiar

Cena netto

BW-PUAC-801210FDS

BW-PUAC-801215FDS

8x12 mm 5m 47,98 zt
8x12 mm 10m 83,00 zt
8x12 mm 15m 116,00 zt

Rozmiar

6x2,5
8x2,5
9x2,5

10x2,5

12x2,5

12,5x3
16x3
19x3
25x4

Zwijadta pneumatyczne profe BW-M015-N851

Symbol
BW-HR04-UB9510

Rozmiar
9,5x 14,5 mm

cena: 597,29 zt netto

2

SViaalele]
BW-C018-830
BW-C018-830A
BW-C018-850
BW-C018-850A
BW-C018-870A

Rozmiar
9,5x13,5mm

9,5x13,5mm 9m
9,5x13,5mm 10m
9,5x13,5mm 12m
9,5x13,5mm 15m
s, s
Nowosc

Symbol
BW-HR078520

Rozmiar
8,5x12,5mm

BOGWAY

cena: 356,17 zt netto




Filtr reduktor z naolejaczem - Stacja BOGWAY Filtr reduktor: BW-GFRS 300-15 | BW-GFRS 600-25 | BW-GFRS 600-25W BOGWAY

Dane techniczne  BW-GFRS 300-15 BW-GFS 600-25 BW-GFS 600-25W

REDUKTORY | FILTRY | NAOLEJACZE

Whkiad filtra: 40 mikronéw 40 mikronéw 5 mikrondw
Whkiad filtra: | 40 mikronéw Przytacze powietrza: 12’ 1 1
Przytacze powietrza: | 172 Przepustowos$¢ powietrza: 4.000 |/min. 9.000 [/min. 9.000 |/min.
Przepustowo$¢ powietrza: | 3000 /min Max. ci$. powietrza: 10 bar 10 bar 10 bar
Max. ci$nienie powietrza: | 10 bar Zakres temperatury: 5-60° C 5-60° C 5-60°C
Zakres temperatury: | s-60°c Zakres regulacji: 1,5-9 bar 1,5-9 bar 1,5-9 bar
Zakres regulagji: | 1,509 bar Cena netto: 160,66 zt 354,28 zt 354,28 zt
Cena netto: | 240,98zt

Filtry powietrza: BW-GFS 600-25 | BW-GFS 600-25W BOGWAY Filtry powietrza: BW-GFS 300-15W | BW-GFS 30 BOGWAY

Dane techniczne BW-GFS 600-25 BW-GFS 600-25W
Whkiad filtra: 40 mikronéw 5 mikronéw
Przytacze powietrza: iy 1 Dane techniczne BW-GFS 300-15W_| _ BW-GFS 300-15
PI’ZQpUStOWOSC powietrza: 10.000 |/min. 10.000 |/min. Wkiad filtra: 5 mikronéw 40 mikronéw
Max. cis. powietrza: 15 bar 15 bar Przytacze powietrza: 1/2” 1/2”
Zakres temperatury: 5.60°C 5_600C Przepustowos¢ powietrza: 3.000 |/min. 3.000 |/min.
Cena netto: 22 2 Max. cis. powietrza: 15 bar 15 bar
8332t 8,332t Zakres temperatury: 5-60°C 5-60°C
Cena netto: 138,41 zt 138,41 zt

Reduktor cisnienia: BW-GRS 300-08 | BW-GRS 300-10 | BW-GRS 300-15 BOGWAY Naolejacz powietrza BW-GLS 300-15 BOGWAY

!

Dane techniczne  BW-GRS 300-08 BW-GRS 300-10 BW-GRS 300-15

Wktad filtra: 40 mikronéw 40 mikronéw 40 mikronéw
Przytacze powietrza: 1/4” 3/8” 1/2” n
77 " . " N Dane techniczne:
Przepustowos¢ powietrza: 550 |/min. 2.500 |/min. 6.000 |/min. . "
Max. ci$. powietrza: 10 bar 10 bar 10 bar Praylacze powietrza: | 1/2
-CI5. P - Przepustowos$¢ powietrza: | 5.600 |/min.
Zakres temperatury: 5-60°C 5-60°C 5-60°C Max. cié. powietrza: | 10 bar
Zakres regulacji: 1,5-9 bar 1,5-9 bar 1,5-9 bar Zakres temperatury: | 5-60°C
Cena netto: 93,25 zt 97,74 zt 103,36 zt Cena netto: | 125,83 z¢

26 —27 BOGWAY



Wtyczki na waz RECTUS

Wtyczki GZ RECTUS Wtyczki GW RECTUS

SZYBKOZEACZKI | WTYCZKI TYP 26

SiViaglelel!
26 SFAW10MXX
26 SFAW13MXX
26 SFAW17MXX
26 SFAW21MXX

Rozmiar

Szybkoztacza naw

3z RECTUS

1

26KATFO6MPX
26KATFOSMPX
26KATFO9MPX
26KATF10MPX
26KATF13MPX

Rozmiar

Symbol
26 SFAW10MXX
26 SFAW13MXX
26 SFAW17MXX
26 SFAW21MXX

Rozmiar

Szybkoztacza GW RECTUS
=

A

3

Symbol
26KAIW10MPX
26KAIW13MPX
26KAIW17MPX
26KAIW21MPX

Rozmiar

Symbol
26SFTFO6MXX
26SFTFO8MXX
26SFTFO9MXX
26SFTF10MXX
26SFTF13MXX

Symbol
26KAAW10MPX
26KAAW13MPX
26KAAW17MPX
26KAAW21MPX

Rozmiar

Szybkoztaczka GZ RECTUS

Rozmiar

Wtyczki GZ RECTUS Wtyczki na wa

N
o
=
<
N
8]
-
=
4
o
3
N
2
o
R
)

SViatlele]
27 SFAK13SXN
27 SFAK17SXN
27 SFAK21SXN
27 SFAK26SXN

Szybkoztacza na waz

SViaalele]
27 KATFO6MPN
27 KATFO8MPN
27 KATF10MPN
27 KATF13MPN
27 KATF16MPN
27 KATF19MPN

.
EE
A
=3

Rozmiar

Rozmiar

RECTUS

Symbol
27 SFIW13SXN
27 SFIW17SXN
27 SFIW21SXN
27 SFIW26SXN

Wtyczki GW RECTUS

Rozmiar

Symbol
27 KAIW13MPN
27 KAIW17MPN
27 KAIW21MPN
27 KAIW26MPN

Rozmiar

Z RECTUS
5

SiViaalele]
27 SFTFO6SXN
27 SFTFO8SXN
27 SFTF10SXN
27 SFTF13SXN
27 SFTF16SXN
27 SFTF19SXN

Symbol
27 KAAK13MPN
27 KAAK17MPN
27 KAAK21MPN
27 KAAK26MPN

Rozmiar

Rozmiar

Seria sugerowana do kluczy 1”




Szybkoztacza GZ BOGWAY Szybkoztacza GW BOGWAY

SZYBKOZLACZA DWUSTRONNE ODCINAJACE

SViaglslel! Rozmiar Cena netto Symbol Rozmiar Cena netto

A2209P-CM1/4 1/4” 20 zt A2209P-CF1/4

A2209P-CM3/8 3/8” 20 zt A2209P-CF3/8

A2209P-CM1/2 1/2” 20 zt A2209P-CF1/2
Lekki kompozytowy materiat wzmocniony stalowa Lekki kompozytowy materiat wzmocniony stalowa
wktadka. wktadka.
Btyskawiczne i szczelne podtaczenie, niezawodne Btyskawiczne i szczelne podtaczenie, niezawodne
w duzym zakresie temperatur (-20°C do +80°C). w duzym zakresie temperatur (-20°C do +80°C).

Szybkoztacza na waz BOGWAY Przekréj szybkoztaczki BOGWAY

;

Symbol Rozmiar Cena netto
A2209P-CHO06 6 mm 22zt
A2209P-CHO8 8 mm 20 zt
A2209P-CH10 10 mm 20 zt
A2209P-CH12 12 mm 20 zt

Lekki kompozytowy materiat wzmocniony stalowa
wktadka.

Btyskawiczne i szczelne podtaczenie, niezawodne
w duzym zakresie temperatur (-20°C do +80°C).

Regaty na szybkoztaczki BOGWAY Stojak ekspozycyjny na narzedzia pneumatyczne ~ BOGWAY
I .

Mozliwo$¢ ekspozycji do 32 narzedzi pneumatycznych

28—29 BOGWAY



Rozpieracz hydrauliczny-pompa dwustopniowa 10 Ton BW-210

ROZPIERACZ HYDRAULICZNY

W sktad zestawu wchodzi:

pompa hydrauliczna dwustopniowa, przewdd cisnieniowy
1,5m, sitownik hydrauliczny 10 ton, ramie rozpieracza, rura
przedtuzajaca 19” rura przedtuzajaca 14”, rura przedtuzaja-
ca 10” rura przedtuzajaca 5”, ztagczka meska, podstawa pta-
ska, podstawa ,V” 90 stopni gtéwka, trzpien jednostronny,
trzpieri nurnikowy, gtéwka gumowa, porowata koricéwka.

BW-210-5 Sciggacz hydrauliczny 5 ton (hak)

BW-210-5P Sciggacz hydrauliczny 5 ton (pazur/hak)

cena: 1325,73 zt netto

¢y TSTOP®

ZESTAWY
EKSPOZYCY)NE

Nosidta do szyb komplet 2 sztuki BW-911

Dane techniczne:

Udzwig:

70 kg/1 sztuka

Dtugo$¢ catkowita:

400 mm

Waga:

1,60 kg

cena: 277,42 zt netto

CTION

" NASADKI

Projektowane i wykonane

z wysoka dbatoscia
0 wzornictwo,

ergonomie i niezawodnosc.

www.ACTIONPOLSKA.pl
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